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前    言

为适应国际技术法规与技术标准通行规则，2016年以来，住房和城乡建设部陆续印发《深化工程建设标准化工作改革的意见》等文件，提出政府制定强制性标准、社会团体制定自愿采用性标准的长远目标，明确了逐步用全文强制性工程建设规范取代现行标准中分散的强制性条文的改革任务，逐步形成由法律、行政法规、部门规章中的技术性规定与全文强制性工程建设规范构成的“技术法规”体系。
关于规范种类。强制性工程建设规范体系覆盖工程建设领域各类建设工程项目，分为工程项目类规范（简称项目规范）和通用技术类规范（简称通用规范）两种类型。项目规范以工程建设项目整体为对象，以项目的规模、布局、功能、性能和关键技术措施等五大要素为主要内容。通用规范以实现工程建设项目功能性能要求的各专业通用技术为对象，以勘察、设计、施工、维修、养护等通用技术要求为主要内容。在全文强制性工程建设规范体系中，项目规范为主干，通用规范是对各类项目共性的、通用的专业性关键技术措施的规定。
关于五大要素指标。强制性工程建设规范中各项要素是保障城乡基础设施建设体系化和效率提升的基本规定，是支撑城乡建设高质量发展的基本要求。项目的规模要求主要规定了建设工程项目应具备完整的生产或服务能力，应与经济社会发展水平相适应。项目的布局要求主要规定了产业布局、建设工程项目选址、总体设计、总平面布置以及与规模相协调的统筹性技术要求，应考虑供给能力合理分布，提高相关设施建设的整体水平。项目的功能要求主要规定项目构成和用途，明确项目的基本组成单元，是项目发挥预期作用的保障。项目的性能要求主要规定建设工程项目建设水平或技术水平的高低程度，体现建设工程项目的适用性，明确项目质量、安全、节能、环保、宜居环境和可持续发展等方面应达到的基本水平。关键技术措施是实现建设项目功能、性能要求的基本技术规定，是落实城乡建设安全、绿色、韧性、智慧、宜居、公平、有效率等发展目标的基本保障。
关于规范实施。强制性工程建设规范具有强制约束力，是保障人民生命财产安全、人身健康、工程安全、生态环境安全、公众权益和公众利益，以及促进能源资源节约利用、满足经济社会管理等方面的控制性底线要求，工程建设项目的勘察、设计、施工、验收、维修、养护、拆除等建设活动全过程中必须严格执行。与强制性工程建设规范配套的推荐性工程建设标准是经过实践检验的、保障达到强制性规范要求的成熟技术措施，一般情况下也应当执行。在满足强制性工程建设规范规定的项目功能、性能要求和关键技术措施的前提下，可合理选用相关团体标准、企业标准，使项目功能、性能更加优化或达到更高水平。推荐性工程建设标准、团体标准、企业标准要与强制性工程建设规范协调配套，各项技术要求不得低于强制性工程建设规范的相关技术水平。
强制性工程建设规范实施后，现行相关工程建设国家标准、行业标准中的强制性条文同时废止。现行工程建设地方标准中的强制性条文应及时修订，且不得低于强制性工程建设规范的规定。现行工程建设标准（包括强制性标准和推荐性标准）中有关规定与强制性工程建设规范的规定不一致的，以强制性工程建设规范的规定为准。
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[bookmark: _Toc1123][bookmark: _Toc22898]总则
1.0.1 为预防可燃物储罐、装置及堆场火灾，减少火灾危害，确保人身和财产安全，统一技术要求，做到安全适用、技术先进、经济合理，制定本规范。
1.0.2 除汽车加油加气设施、港口储罐、港口危险货物集装箱堆场外，新建、改建和扩建的可燃物储罐、装置及堆场在规划、设计、施工、使用中的防火，必须执行本规范。
1.0.3 可燃物储罐、装置及堆场采用的防火技术措施是否符合本规范要求，由相关责任主体判定。其中创新性的技术方法和措施，应进行论证并符合本规范中有关性能的要求。


21
[bookmark: _Toc13933][bookmark: _Toc28897]基本规定
[bookmark: _Toc6195][bookmark: _Toc22724]目标与功能
2.1.1 可燃物储罐、装置及堆场的防火性能和设防标准应与其规模、使用性质、功能用途、火灾危险性相适应。
2.1.2 可燃物储罐、装置及堆场的防火应满足下列目标要求：
1  保护人身健康、人身生命和财产的安全；
2  保障重要使用功能、生产、经营或重要设施运行的连续性；
3  保护环境、节约资源和保护公共利益。
2.1.3 可燃物储罐、装置及堆场的防火应满足下列功能要求：
1  规划选址应符合保护环境和保护公共利益的要求；
2  总平面布局、防火间距应满足消防救援作业需求，并应能防止火灾蔓延至相邻区域；
3  防火、防爆措施应能降低火灾爆炸发生的可能及其危害。
2.1.4 可燃物储罐、装置及堆场设置的消防救援设施应满足可燃物储罐、装置及堆场火灾报警、灭火控火、人员疏散和消防救援作业需求。
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2.2.1 可燃物储罐区、装置区及堆场的规划选址，应根据项目特点、建设规模、主要功能、作业性质、重要程度、火灾危险性、与邻近建（构）筑物之间的相互影响等因素，结合所在地区的地理条件、气象、消防、供水、供电等条件综合确定，并应符合环境保护、防火安全和职业卫生的要求。
2.2.2 可燃物储罐区、装置区及堆场的选址应符合下列规定：
1  不得选择在有土崩、活动断层、滑坡、沼泽、流沙、泥石流的地区和地下矿藏开采后有可能塌陷的地区及其他方面不满足工程地质要求的地区；
2  不得选择在蓄（滞）洪区；
3  不得选择在饮用水水源保护区、基本农田保护区以及其他环境敏感区域；
4  不得选择在生态红线区；
5  可燃物装置区、液化烃储罐区、设计总容积大于等于10000 m3的可燃液体储罐区不得选在发震断层及抗震设防烈度为9度及以上的地区；
6  储罐总容积大于500 m3或单罐容积大于100 m3的液化烃储罐区不得建在城市中心城区。
2.2.3 可燃物储罐区、装置区及堆场与周围居住区、重要公共建筑、工矿企业、国家通信线路、架空电力线、交通线等的防火间距，应根据储存总规模、储物类别、行业特点、对象性质、消防救援作业需求等因素综合确定，且不应小于表2.2.3的规定。
2.2.4 公路、地区架空电力线路、地区输油（输气）管道不得穿越或跨越可燃物储罐区、装置区及堆场。
2.2.5 可燃物堆场应布置在城市（区域）的边缘或相对独立的安全地带。

2.2.6 
表2.2.3  与周围居住区、重要公共建筑1的防火间距
	工程类型
	防火间距（m）

	
	甲、乙类液体储罐组
	液化烃储罐组
	甲、乙类生产装置或设施

	石油库2
	100/90/80/70/503
	-
	50/45/40/35/254

	石油储备库5
	120
	-
	906

	石油化工、煤化工工程7
	1008
	300
	1009

	石油天然气工程10
	100/80/60/40/3011
	120/100/80/60/50
	注12

	精细化工工程13
	60/7014
	14015
	50

	燃气工程16
	-
	150/150/11017
100/100/6518
	100/4519


注：1  表中的重要公共建筑指发生火灾可能造成重大人员伤亡、财产损失和严重社会影响的公共建筑；与居住区的防火间距，除燃气工程外，其余工程指与100人及以上居住区的防火间距；居住区、重要公共建筑的防火间距起止点从围墙或建筑物最外侧轴线算起；“-”指无相关要求。
2  石油库的防火间距起止点：设有防火堤的储罐区应从防火堤中心线算起，无防火堤的覆土立式油罐应从罐室出入口等孔口算起，无防火堤的覆土卧式油罐应从储罐外壁算起；装卸设施应从装卸车时鹤管口的位置算起；其他设备布置在房间内的，应从房间外墙轴线算起；设备露天布置的（包括设在棚内），应从设备外缘算起。
3  由左至右各数字分别对应一级、二级、三级、四级和五级石油库，对于特级石油库中非原油类可燃液体储罐等设施应在本表规定的基础上增加20％，本行数字下同。
4  数字指采用油气回收设施的甲B、乙A类液体铁路或公路罐车装车设施以及仅有卸车作业的铁路或公路罐车卸车设施，对于无油气回收设施的甲B、乙A类液体铁路或公路罐车装车设施以及甲B、乙类液体的油气回收设施、泵站、灌桶设施等设有可燃液体、可燃气体设备的设施，应在本表规定的基础上增加50%。
5  石油储备库的防火间距起止点：储罐区从防火堤内顶角线算起，油泵房从泵房外墙轴线算起，露天油泵和油泵棚从泵体外缘算起。
6  指石油储备库中油泵站与周围居住区、重要公共建筑的防火间距。
7  石油化工、煤化工工程的防火间距起止点：可燃液体和液化烃储罐区从罐外壁算起，生产装置和设施从外侧设备外缘或建筑物最外侧轴线算起。
8  单罐容积大于等于50000 m³的甲、乙类液体储罐与居住区、重要公共建筑的防火间距不应小于120 m。
9  石油化工、煤化工工程中可能携带可燃液体的高架火炬距周围居住区、重要公共建筑的防火间距不应小于120 m。
10  石油天然气工程的防火间距起止点：可燃液体和液化烃储罐区从罐外壁算起，生产装置和设施从外侧设备外缘或建筑物外墙壁算起，火车或汽车装卸油鹤管从中心线算起，火炬或放空管从中心算起。
11  由左至右各数字分别对应一级、二级、三级、四级和五级石油天然气站场，本行数字下同。单罐容积小于或等于50 m³的直埋卧式油罐的防火间距不应小于本表规定数值的50％，且不得小于15 m。对于采用烟雾灭火的四级油品站场的可燃液体储罐区与居住区、重要公共建筑的防火间距不应小于50 m。
12  石油天然气工程中甲、乙类生产装置、装卸设施的防火间距不应小于本表规定数值的75％，可能携带可燃液体的高架火炬距周围居住区、重要公共建筑的防火间距不应小于120 m。
13  精细化工工程的防火间距起止点：可燃液体、液化烃和可燃气体储罐区从罐外壁算起，生产装置和设施从建筑物最外侧轴线、外墙最外侧和设备外缘三者的最外点算起，设备从设备外缘算起，封闭式厂房从外墙最外侧算起，半敞开式厂房从外墙最外侧、最外侧轴线和设备外缘三者最外点算起，敞开式厂房从最外侧轴线和设备外缘两者最外点算起。
14  指精细化工工程中总容积大于1000 m3且小于等于5000 m3甲、乙类可燃液体储罐区与周围居住区、重要公共建筑的防火间距，总容积大于5000 m3时应按照石油化工工程相应的防火间距要求执行，分母为与高层民用建筑的防火间距，分子为与其他建筑的防火间距。
15  指精细化工工程中总容积大于200 m3、小于等于300 m3，且单罐容积小于等于100 m3的液化烃储罐与周围居住区、重要公共建筑的防火间距，总容积大于300 m3或单罐容积大于100 m3时，应按照石油化工工程相应的防火间距要求执行。
16  燃气工程的防火间距起止点：液化石油气、液化天然气、压缩天然气储罐区从罐外壁算起。
17  指与1000人或300户以上的居住区的防火间距，由左至右各数字分别对应液化石油气供应工程中的总容积大于5000 m3且小于等于10000 m3的全压力或半冷冻式液化石油气储罐区、液化石油气供应工程中的单罐容积大于5000 m3的全冷冻式液化石油气储罐、液化天然气供应工程中的总容积大于1000 m3且小于等于2000 m3的液化天然气储罐区。
18  指与1000人或300户以下的居住区的防火间距，由左至右各数字分别对应液化石油气供应工程中的总容积大于5000 m3且小于等于10000 m3的全压力或半冷冻式液化石油气储罐区、液化石油气供应工程中的单罐容积大于5000 m3的全冷冻式液化石油气储罐、液化天然气供应工程中的总容积大于1000 m3且小于等于2000 m3的液化天然气储罐区。
19  指与1000人或300户以上的居住区的防火间距，由左至右各数字分别对应液化石油气供应工程中的液化石油气汽车槽车装卸台柱、液化天然气供应工程中的集中放散装置的天然气放散总管。液化天然气供应工程中的集中放散装置的天然气放散总管与1000人或300户以下的居住区的防火间距不应小于25 m。
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2.3.1 可燃物储罐、装置及堆场的火灾危险类别应按其储存、处理或输送介质的火灾危险性类别确定。
2.3.2 可燃物储罐、装置及堆场的平面布置、设备选型、消防设施等设计要求，应与其火灾危险性、项目特点、消防救援作业需求等相适应。
2.3.3 除可燃气体放空管道外，进、出储罐区的可燃物管道应在储罐区的边界处采取关断措施。
2.3.4 可燃物管道不得穿过与其无关的建筑物，在跨越罐区泵房的可燃物管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。
2.3.5 可燃物储罐应按物料的火灾危险性类别、物料性质、储罐类型、操作参数成组布置。下列储罐不应同组布置：
1  压力储罐与非压力储罐；
2  全冷冻式储罐与其他储罐；
3  可燃气体储罐与其他储罐；
4  沸溢性液体储罐与非沸溢性液体储罐。
2.3.6 可燃物储罐的基础、防火堤、隔堤、管架（墩）等，应采用不燃材料。
2.3.7 可燃液体、液化烃储罐以及甲、乙类可燃液体地面管道的保温层应采用不燃材料。当液化烃储罐的保冷层采用阻燃型泡沫塑料制品时，其氧指数不应小于30。
2.3.8 除严寒和寒冷地区的地下消火栓和排水管沟外，液化石油气及其他相对密度大于等于0.75的可燃气体储罐区内严禁设置地下和半地下建（构）筑物，地下管沟应采取防止可燃气体积聚的措施。
2.3.9 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，应采取静电防护措施。
2.3.10 可燃物钢制储罐以及生产装置内露天布置的塔、容器等应设防雷接地。
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2.4.1 可燃物储罐区、装置区及堆场内动火作业应执行作业票证管理，作业时应落实现场监护人和安全措施。
2.4.2 可燃物储罐、装置及堆场的消防设施和灭火器材应进行定期维护、检查和测试。
2.4.3 下列甲、乙、丙A类可燃液体、液化烃和可燃气体作业场所应设消除人体静电装置：
1  泵房、压缩机厂房的门外；
2  储罐的上罐扶梯入口处；
3  装卸作业区内操作平台的扶梯入口处。
2.4.4 增压设施和装卸设施排放的可燃液体、可燃气体和液化烃应进行安全处理，严禁就地排放或排入封闭的排水沟（管）内。
2.4.5 可燃物储罐长期停用或弃用时应清空可燃介质，并应采取防止人员擅自进入的措施。
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3.1.1 地上可燃液体储罐组内相邻储罐之间的防火间距不应小于表3.1.2的规定。
表3.1.2  地上储罐组内相邻储罐之间的防火间距（m）
	液体类别
	单罐容积大于1000 m3的固定顶储罐
	外浮顶、内浮顶储罐
	卧式储罐

	甲B、乙类
	0.6D
	0.4D
	0.8 m

	丙A类
	0.4D
	0.4D
	0.8 m

	丙B类
	5 m
	0.4D与15 m的较小值
	0.8 m


注：1  表中D为相邻储罐中较大储罐的直径；
2  储存不同类别液体的储罐、不同型式的储罐之间的防火间距，应采用较大值。
3.1.2 可燃液体储罐的选型应根据储存物料的特性、数量、储存温度、储存压力和环保要求等确定，并应符合下列要求：
1  可燃液体地上储罐应采用钢制储罐；
2  单罐容积大于5000 m3的内浮顶储罐应采用耐火浮顶。
3.1.3 同一个可燃液体罐组内储罐的总容积应符合下列规定：
1  外浮顶罐组的总容积不应大于600000 m3；
2  采用耐火浮顶的内浮顶储罐组的总容积不应大于360000 m3；
3  采用非耐火浮顶的内浮顶储罐组的总容积不应大于240000 m3；
4  采用耐火浮顶与非耐火浮顶的内浮顶混合储罐组的总容积不应大于240000 m3；
5  固定顶罐组的总容积不应大于120000 m3；
6  固定顶储罐和外浮顶、内浮顶储罐的混合罐组的总容积不应大于120000 m3，固定顶罐和浮顶、内浮顶罐的混合罐组中外浮顶、内浮顶罐的容积应折半计算。
3.1.4 可燃液体地上储罐组应设防火堤，防火堤内的有效容积不应小于罐组内一个最大储罐的容积，防火堤内侧基脚线至立式储罐外壁的水平距离不应小于罐壁高度的1/2，防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离不应小于3 m。
3.1.5 防火堤、隔堤、管架（墩）等应采用不燃材料建造，防火堤、隔堤等应坚固、闭合、密实、不泄漏。每一储罐组的防火堤应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤应设置人行踏步或坡道。
3.1.6 覆土立式可燃液体储罐应采用独立的罐室及出入通道。与管沟连接处应设置防火、防渗密闭隔离墙。
3.1.7 甲B、乙类可燃液体储罐进液不得采用喷溅方式。甲B、乙、丙A类液体储罐的进液管从储罐上部接入时，进液管应延伸至距储罐底部200 mm处。
3.1.8 可燃液体储罐的进、出口管道应在储罐的罐根处设置切断阀，排水管穿越防火堤时应在防火堤外设置水封井和截断设施。
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3.2.1 [bookmark: _Toc43755970][bookmark: _Toc43754869][bookmark: _Toc43755206][bookmark: _Toc43755967][bookmark: _Toc43755969][bookmark: _Toc43755679][bookmark: _Toc43755204][bookmark: _Toc43754761][bookmark: _Toc43755886][bookmark: _Toc43755676][bookmark: _Toc43754764][bookmark: _Toc43754689][bookmark: _Toc43755583][bookmark: _Toc43755940][bookmark: _Toc43755471][bookmark: _Toc43755703][bookmark: _Toc43755913][bookmark: _Toc43755755][bookmark: _Toc43755782][bookmark: _Toc43754814][bookmark: _Toc43755443][bookmark: _Toc43755555][bookmark: _Toc43754767][bookmark: _Toc43755972][bookmark: _Toc43755859][bookmark: _Toc43755677][bookmark: _Toc43754981][bookmark: _Toc43755499][bookmark: _Toc43755175][bookmark: _Toc43755207][bookmark: _Toc43755203][bookmark: _Toc43755809][bookmark: _Toc43755009][bookmark: _Toc44310613][bookmark: _Toc43754897][bookmark: _Toc43755387][bookmark: _Toc43755680][bookmark: _Toc43755224][bookmark: _Toc43754762][bookmark: _Toc43754787][bookmark: _Toc43754925][bookmark: _Toc43754690][bookmark: _Toc43755678][bookmark: _Toc43756013][bookmark: _Toc43755983][bookmark: _Toc43756012][bookmark: _Toc43754766][bookmark: _Toc43755415][bookmark: _Toc43755968][bookmark: _Toc43754765][bookmark: _Toc43755975][bookmark: _Toc43755243][bookmark: _Toc43755682][bookmark: _Toc43755527][bookmark: _Toc43755974][bookmark: _Toc43755119][bookmark: _Toc43755971][bookmark: _Toc43755836][bookmark: _Toc43755681][bookmark: _Toc43755205][bookmark: _Toc43755973][bookmark: _Toc43754763]液化天然气储罐的防火间距不应小于相邻储罐直径之和的1/4，且不应小于1.5 m。其他液化烃储罐组内相邻储罐之间的防火间距，应符合下列规定：
1  全冷冻式液化烃储罐的防火间距不应小于相邻较大罐半径；
2  有事故排放至火炬的措施时，全压力式或半冷冻式液化烃储罐的防火间距不应小于相邻较大罐的半径；
3  无事故排放至火炬的措施时，全压力式或半冷冻式液化烃储罐的防火间距不应小于相邻较大罐的直径。
3.2.2 液化烃储罐的储罐组总容积及最大单罐容积应根据事故发生概率、储存物料的特性、储罐类型、消防救援作业需求等因素综合确定，并应符合下列规定：
1  全压力式或半冷冻式储罐组的总容积不应大于40000 m3，全冷冻式单防储罐组的总容积不应大于200000 m3；
2  全压力式或半冷冻式储罐的单罐容积不应大于4000 m³。
3.2.3 液化烃储罐成组布置时应符合下列规定：
1  液化烃罐组内的储罐不应超过2排；
2  每组全压力式或半冷冻式储罐的个数不应多于12个；
3  储罐不能适应该罐组内任一介质泄漏所产生的最低温度时，不应布置在同一罐组内。
3.2.4 全冷冻式液化烃单防罐罐组和全压力、半冷冻式液化烃储罐组四周应设置防火堤或防护墙，防火堤或防护墙的设计应保证在接触液化烃时不被破坏，防火堤或防护墙内严禁绿化。
3.2.5 液化烃储罐进出液管应设置紧急切断阀。
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3.3.1 固定容积可燃气体储罐罐组的总容积不应大于200000 m3。
3.3.2 可燃气体储罐（组）之间的防火间距，应符合下列规定：
1  湿式储气罐之间、干式储气罐之间、湿式储气罐与干式储气罐之间的防火间距，不应小于相邻较大罐的半径；
2  固定容积储气罐之间的防火间距，不应小于相邻较大罐的半径；
3  固定容积储气罐与低压湿或干式储气罐之间的防火间距，不应小于相邻较大罐的半径；
4   卧式储罐组之间的防火间距不应小于相邻较大罐长度的一半；球形储罐组之间的防火间距不应小于相邻较大罐直径，且不应小于20 m。

3.3.3 可燃气体储罐集中放散装置的放散管与站（厂）外建（构）筑物的防火间距以及放散管管口高度应根据可能形成爆炸性气体混合物的范围、污染物排放要求因素综合确定。
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4.1.1 生产装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等严禁与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。生产装置的控制室与其他建筑物合建时，应设置独立的防火分区。
4.1.2 布置在装置内的控制室、机柜间面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3 h的不燃烧材料实体墙。
4.1.3 散发比空气重的甲类气体、有爆炸危险性粉尘或可燃纤维的封闭厂房应采用不发生火花的地面。
4.1.4 因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设置温度、压力报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。
4.1.5 混合后可能发生化学反应并形成爆炸性混合气体的气体不应混合排放。
4.1.6 下列承重钢结构应采取耐火保护措施：
1  支承单个容积大于或等于5 m3的甲、乙Ａ类液体设备的承重钢构架、支架、裙座；
2  在爆炸危险区范围内，且毒性为极度和高度危害的物料设备的承重钢构架、支架、裙座；
3  操作温度高于或等于自燃点且单个容积大于或等于5 m3的乙Ｂ、丙类液体设备承重钢构架、支架、裙座；
4  加热炉炉底钢支架；
5  在爆炸危险区范围内的钢管架，跨越装置区、罐区消防车道的钢管架；
6  在爆炸危险区范围内的高径比大于或等于8，且总重量大于或等于25 t的非可燃介质设备的承重钢构架、支架、裙座。
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4.2.1 液化烃泵、可燃液体泵在泵房内布置时，其设计应符合下列规定：
1  液化烃泵、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵、操作温度低于自燃点的可燃液体泵应分别布置在不同房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙；
2  操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵房的门窗与操作温度低于自燃点的甲B、乙A类液体泵房的门窗或液化烃泵房的门窗的距离不应小于4.5 m。
4.2.2 可燃气体压缩机的布置应符合下列规定：
1  压缩机的上方不得布置除自用高位润滑油箱外的甲、乙和丙类工艺设备；
2  可燃气体压缩机厂房内应有防止气体积聚的措施。比空气轻的可燃气体压缩机半敞开式或封闭式厂房的顶部应采取通风措施。
4.2.3 汽车装卸设施、液化烃灌装站等机动车辆频繁进出的设施应布置在所属站（厂）边缘或站（厂）外。
4.2.4 甲B、乙A类可燃液体装卸鹤管与集中布置的泵之间的防火间距不应小于8 m。
4.2.5 可燃液体铁路装卸应符合下列规定：
1  甲B、乙、丙A类液体严禁采用沟槽卸车系统；
2  从下部接卸铁路罐车的卸油系统，应采用密闭管道系统；
3  顶部敞口装车的甲B、乙、丙A类液体，应采用液下装车鹤管；
4  铁路装卸线严禁兼作走行线。
4.2.6 甲B、乙、丙A类可燃液体的汽车装卸应采用液下装卸车鹤管。
4.2.7 液化烃铁路和汽车的装卸应符合下列规定：
1  液化烃严禁就地排放；
2  铁路装卸线严禁兼作走行线。
4.2.8 当采用翻车机、卸车机、斗轮机等机械卸煤时，落煤点应具有降尘措施。
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5.0.1 堆场储存量、堆场面积、料堆高度、料堆宽度应根据储存物料的性质、堆放形式、堆场设备和场地条件、消防救援作业需求等因素综合确定。
5.0.2 桶装、瓶装甲类液体不应露天存放，储存易燃易爆等危险品的大包装桶应单层堆放。
5.0.3 堆放可自燃物料的堆场应采取防止自燃的措施，且应有堆场总计算面积10%的空地作为处理事故场地。
5.0.4 露天储煤场煤堆应按煤种分堆储存，相邻煤堆底边之间的距离不应小于10 m。
5.0.5 可燃物堆场地下不应敷设电缆、采暖管道、可燃液体管道及气体管道。
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消防设施
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6.1.1 可燃物储罐、装置及堆场应根据其项目选址、项目特点、建设规模、火灾危险性、周边供水供电条件、消防协作力量情况、消防救援作业需求等因素设置消防设施，并应配置相适宜的灭火器材。
6.1.2 可燃物储罐、装置及堆场消防用水的水源、水质、水量、水压、水温、取水条件等应满足消防设施或车辆的需求，并应符合下列规定：
1 当由厂（园）区水源直接供给时，供水管网的进水管不应少于2条。当其中1条发生事故时，其余管道应满足100%的消防用水和70%的生产、生活用水总量的要求；
2  当消防用水由消防水池（罐）供给时，供水管网的进水管应满足消防水池（罐）的补充水和100%的生产、生活用水总量的要求；
3  当利用天然水源时，应确保枯水期最低水位时消防用水量的要求，并应设置可靠的取水设施。
6.1.3 可燃物储罐、装置及堆场的消防泵应采用双动力源。主用消防泵和备用消防泵的设置要求应根据行业特点、规模、重要程度等因素综合确定，主用泵、备用泵的扬程和流量应满足整个消防系统的供水要求。
6.1.4 可燃物储罐、装置及堆场的消防用电设备的备用消防电源的供电时间和容量，应满足火灾延续时间内消防用电设备的持续用电要求。
6.1.5 消防控制室、消防水泵房及其配电室等保障消防设施正常工作的区域，应设应急照明，且连续供电时间不应少于3 h。
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6.2.1 除下列情况外，可燃物储罐区、装置区及堆场应设置消防给水及消火栓系统：
1  五级石油库的立式储罐采用烟雾灭火或超细干粉等灭火设施时；
2  石油天然气集输油工程中的井场、计量站等五级站；
3  石油天然气集输气工程中的集气站、配气站、输气站、清管站、计量站及五级压气站、注气站、采出水处理站。
6.2.2 除下列情况外，可燃液体储罐区、液化烃储罐区应设置消防冷却水系统，消防冷却水系统的选型、供水范围、供给强度和连续供给时间应根据冷却方式、储罐类型等因素综合确定，并应满足防护冷却的要求：
1  总容积不大于200 m³、且单罐容积不大于100 m³的立式可燃液体储罐区；
2  总容积不大于500 m³、且单罐容积不大于100 m³的卧式可燃液体储罐区；
3  总容积小于1000 m³、且采用烟雾灭火或超细干粉等灭火设施的可燃液体储罐区；
4  偏远缺水处，总容积不大于4000 m³、储罐直径不大于12 m、且采用烟雾灭火或超细干粉等灭火设施的原油储罐区（凝析油储罐区除外）。
6.2.3 可燃物储罐区应设置灭火系统或设施，并应符合下列规定：
1  可燃液体储罐区泡沫灭火系统的设置类型、设置方式应根据储存总规模、单罐容积、储罐类型、储存物料的特性、周边地形及供水供电条件、消防协作力量情况、消防救援作业需求等因素综合确定；
2  液化烃储罐区应配置移动式干粉等灭火设施；
3  液化天然气储罐区应配备移动式高倍数泡沫灭火系统，对于液化天然气总容积大于2000 m3的储罐区，集液池应设置固定式局部应用高倍数泡沫灭火系统；
4  需要重点保护的液化天然气储罐通向大气的安全阀出口管应设置固定干粉灭火系统。
6.2.4 石油化工、煤化工工程中的甲、乙类可燃气体、可燃液体设备的高大构架和设备群应设置水炮保护。
6.2.5 液化烃泵和操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵，应设置水喷雾（水喷淋）系统或固定消防水炮进行雾状冷却保护。
6.2.6 可燃物储罐区、装置区的火灾自动报警系统、火灾电话报警的设置应根据储存或生产规模、单罐容积、物料的火灾危险性、被保护对象性质等因素综合确定，并应符合下列规定：
1  单罐容积等于或大于50000 m3的外浮顶储罐应设置火灾自动报警系统，并应在密封圈处设置火灾自动探测装置；
2  可燃物储罐区和甲、乙类装置区周围应设置手动火灾报警按钮。
6.2.7 下列可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体探测报警装置：
1  可燃液体、可燃气体和液化烃储罐区；
2  使用或产生可燃气体或甲、乙A类液体的生产装置内；
3  甲、乙A类可燃液体、可燃气体和液化烃的增压设施区和装卸站内。
6.2.8 可燃物储罐区、装置区及堆场应配置相适宜的灭火器。
[bookmark: _Toc22445]消防站及消防车道
6.3.1 企业消防站的建设应根据被保护对象的特点、规模、火灾危险性、消防设施设置情况、所处地理环境以及周边消防站设置情况等因素综合确定。
6.3.2 企业消防站应纳入项目整体规划，与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。被保护对象的功能区域、产能规模、保障需求等发生变化，导致已建消防站不能满足实际需求的，应及时调整消防站的服务范围、保护半径、消防站等级。
6.3.3 可燃物储罐区、装置区和堆场应设满足消防车辆通行、调度和展开灭火行动的消防车道，消防车道应符合下列规定：
1  道路的净宽度和净空高度应满足消防车安全、快速通行的要求，消防车道路面宽度不应小于6 m，路面上的净空高度不应小于4.5 m；
2  转弯半径应满足消防车转弯的要求；
3  路面及其下面的管道、管沟等，应满足承受消防车满载时压力的要求；
[bookmark: _GoBack]4  坡度应满足消防车满载时正常通行的要求，兼作消防扑救场地的消防车道，坡度尚应满足消防车停靠和消防救援作业的要求；
5  长度大于40 m的尽头式消防车道应设置满足消防车回转要求的场地或道路，当两个路口间的消防车道长度大于300 m时，应在该消防车道的中段设置回车场；
6  消防车道与防火堤的外坡脚线之间的距离不应小于3 m。

[bookmark: _Toc4626]附录A  防火间距起止点
A.0.1 除本规范条文中另有说明外，防火间距起止点应符合表A.0.1的规定。
表A.0.1 防火间距起止点
	建（筑）构物、设施和设备
	计算防火间距的起止点

	道路
	车行道路边（含路肩、辅路）

	铁路
	铁路中心线

	管道
	管道中心（指明者除外）

	设备
	设备外缘

	建筑物（敞开或半敞开式厂房除外）
	最外侧轴线1

	敞开式厂房
	设备外缘

	半敞开式厂房
	设备外缘或最外侧轴线2

	铁路装卸鹤管
	铁路中心线

	汽车装卸鹤位
	鹤管立管中心线

	储罐或罐组
	罐外壁

	高架火炬
	火炬筒中心

	架空通信、电力线
	线路中心线

	生产装置
	最外侧的设备外缘、建筑物的最外侧轴线


注：1  当外围护结构表面积大于该建筑物外围护结构总表面积的1/2时，按最外侧轴线确定；
2  当外围护结构不利于可燃气体扩散时，按最外侧轴线确定；当外围护结构有利于可燃气体扩散时，按设备外缘确定。
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